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Nieuw!

Beschermde staalstructuren:
� Brandwerende platen

� Omkasting
� Horizontal / vertical “protective membrane”

� Brandwerende spuitmortel
� Opzwellende verf
� Combinatie van systemen

Brandbeveiliging staalstructuren Brandbeveiliging staalstructuren 
PROMATECT®- H platen



� Niet complex: plaat – schroeven/nieten – PV!
� Gecontroleerde dikte (via CE: audit productie)
� Eenvoudig af te werken
� Mechanische stabiliteit
� Jarenlange bewezen kwaliteit
� Onafhankelijk van de 

kwaliteit van de 
ondergrond 
(roest, oude verf, …)

PROMATECT®- H platen 
Voordelen

� Buispofielen
� Knooppunten
� Esthetische beperkingen

PROMATECT®- Hplaten
Beperkingen

VOOR NA

Montage met nieten:
Min. plaatdikte 15 mm

Nietlengte =
2 à 3 keer plaatdikte 
(>30 mm)
Rugbreedte = 10 mm 

Bevestiging 
om de 100 mm
nu ook om de 160 mm
PV 7610

PROMATECT®- H platen – ETAG 018 

Staalbescherming kolommen

� Koude toestand � brandsituatie
� Lijm
� Houten klossen

PROMATECT®- H platen
Aandachtspunten

� F/U voor eenzijdige bescherming

� Rechtstreekse bevestiging met schietnagels
aangetoond door PV

PROMATECT®- H platen
Aandachtspunten

Bron: EN 1993-1-2 table 4.2

� Volgens het principe van de massiviteitsfactor
F / U (in mm)

Kokervormig Profielvolgend

Bepalen v/d beschermingsdikte



� Volgens het principe van de massiviteitsfactor
F / U (in mm)

� Aangetoond met proefresultaten volgens 
NBN 713-020

� Of met buitenlandse proefresultaten 
ondersteund door I.S.I.B.

� EN 13381 deel 4 of deel 8 

Bepalen v/d beschermingsdikte

� Massiviteitsfactor is profielvolgend
� Physico-chemical hechting!
� Spuit-tolerantie op de dikte van ca 1,5 mm

Cafco MANDOLITE®- CP2
� Aangetoond met BS 476 – erkend door ISIB
� Kritische temperaturen van 400°C tot 600°C

We gebruiken default: 540°C.

Spuitmortels
Staalconstructies – R 30 tot R 120

- rechtstreekse bescherming 

� Omgezet in tabellen door Promat.

Spuitmortels - rechtstreekse bescherming

Staalconstructies – R 30 tot R 120

� Omgezet in tabellen door Promat.

� Verbindingen
� Economisch & snel voor grote projecten
� Uitvoering vereist professionele 

plaatsingsbedrijven

Brandwerende spuitmortel
Voordelen

� Vraagt opleiding & investeringen van 
plaatsingsfirma

� Niet esthetisch (industrieel uitzicht)
� Materiaalverlies bij kleinere profielen

Brandwerende spuitmortel
Beperkingen



� Massiviteitsfactor: profielvolgend
� Hechting!
� Bepaling van de beschermingsdikte bij 

verbindingen

Brandwerende spuitmortel
Aandachtspunten

Bron: EN 1993-1-2

� Massiviteitsfactor: profielvolgend
� Hechting!
� Bepaling van de beschermingsdikte bij 

verbindingen
� Minimum omgevingstemperatuur voor de 

verwerking

Brandwerende spuitmortel
Aandachtspunten

� Combinatie van twee materialen:
� stootvastheid / esthetiek
� dikteberekening

� Onderscheid kolommen-liggers

Combinatie van systemen

� EN 13381-1 � R 30 tot R 120
� Gemeten spouwtemperatuur � kritische 

staaltemperatuur
� Horizontaal of verticaal

Brandwerende platen
Protective membrane

Brandwerende platen
Protective membrane

R120

Beschermingsproducten – EN 13381 /3

Betonconstructies 
Spuitmortel:
Cafco MANDOLITE®- CP2
PROMASPRAY®- P300

Beplating :
PROMATECT®- H

Renderings & Boards 
EN 13381 /3



Bij betonconstructies splitsen we op in 
� Draagfunctie R
� Scheidende functie E I

Spuitmortels
Betonconstructies – R 30 tot R 120

- rechtstreekse bescherming 

We hebben oplossingen met 
� Cafco MANDOLITE®- CP2
� PROMASPRAY®- P300
� PROMATECT®- H
� PROMATECT®- T
� P . . .

Betonconstructies – R E I 30 tot 120
Cafco MANDOLITE®- CP2

Op basis van de Eurocodes:
� Eerst zien of de vloer aan de Eurocodes voldoet,

en dan de extra betondikte bepalen.
� Deze omzetten in een Cafco MANDOLITE®-

CP2 equivalente beton dikte om aan het 
R- criterium te voldoen

� Verifiëren dat ook aan het E I criterium voldaan 
is en eventueel bijsturen.

Uit de tabellen met typevoorbeelden in de 
Eurocode EN 1992 kan men aflezen dat een 
betonnen vloer de klasse R E I 120 bereikt 
wanneer ze een totale dikte van 12 cm heeft 
en een wapening die op een asafstand van 
40 mm ligt, voor een onder-steuning van de 
vloer op twee muren.

Indien een bestaande vloer nu wèl een dikte 
van 12 cm heeft, maar volgens de 
uitvoeringsplannen de asafstand van de 
wapening slechts op 20 mm ligt, dan is deze 
wapening onvoldoende beschermd en dient 
er dus een extra bescherming aangebracht 
om de gewenste stabiliteit bij brand te 
bekomen.

Betonconstructies – R E I 30 tot 120
Eurocodes – type-oplossingen

In het vorige voorbeeld ontbrak dus een 
gedeelte van de nodige betondekking. De 
betondekking kan ingeschat worden op 
15 mm (de asafstand van de wapening lag 
op 20 mm – voor een wapeningsdiameter 
van ca. 10 mm ligt de onderzijde van de 
wapening dan op 15 mm). 

Betonconstructies – R E I 30 tot 120
Cafco MANDOLITE®- CP2

� De verwarring tussen stabiliteitsingenieurs 
& Thermiekers. 

ISIB 2009 G 58

Betonconstructies – R E I 30 tot 120
Cafco MANDOLITE®- CP2

In het vorige voorbeeld ontbrak dus een 
gedeelte van de nodige betondekking. De 
betondekking kan ingeschat worden op 
15 mm (de asafstand van de wapening lag 
op 20 mm – voor een wapeningsdiameter 
van ca. 10 mm ligt de onderzijde van de 
wapening dan op 15 mm). 

Betonconstructies – R E I 30 tot 120
Cafco MANDOLITE®- CP2

Uit tabel 1 blijkt dat de aan te brengen Cafco 
MANDOLITE®-CP2 beschermingsdikte om 
R 120 te bereiken 9 mm bedraagt. 
Indien het om voorgespannen beton zou 
gaan zou deze dikte 12 mm moeten zijn.

De totale betondikte moet wel 120 mm zijn 
om ook aan het E I criterium te voldoen.  
Zo niet dient hier eveneens een aanpassing 
te gebeuren.



Stel dat in het vorige voorbeeld de 
betonvloerdikte slechts 80 mm zou zijn, dan 
is deze niet dik genoeg om de compartimen-
tering tussen de verdiepingen te verzekeren 
(E I - criterium).

Betonconstructies – R E I 30 tot 120
Cafco MANDOLITE®- CP2

Men dient een Cafco MANDOLITE®-CP2 
beschermingslaag van 12 mm aan te 
brengen om E I 120 te bereiken.

Nu dient men deze beschermingsdikte te 
vergelijken met de vorige (voor het 
R criterium) en het maximum van beide te 
gebruiken.

Dus 12 mm Cafco MANDOLITE ®-CP2

Andere vloeren 
met PROMATECT® –H of 100

Andere wanden 
met PROMATECT® –H of 100

Andere voorzetwanden 
met PROMATECT® –H of 100

Technische installaties
met PROMATECT® –L 500

Fire stopping and Fire sealing met 
Promat FIRELINE®- Producten



Fire stopping and Fire sealing met 
Promat FIRELINE®- Producten

PROMAFOAM®-C

PROMAFOAM®-C
Aansluiting van brandwerende deuren

Rf 1/2h en Rf 1h

PROMAFOAM®-C

Fire stopping and Fire sealing met 
Promat FIRELINE®- Producten

PROMAFOAM®-C

Fire stopping and Fire sealing met 
Promat FIRELINE®- Producten

PROMAFOAM®-C

Fire stopping and Fire sealing met 
Promat FIRELINE®- Producten

PROMASEAL®-S

Fire stopping and Fire sealing met 
Promat FIRELINE®- Producten

PROMASTOP®-U Breek de juiste 
lengte gewoon af 



Fire stopping and Fire sealing met 
Promat FIRELINE®- Producten

PROMASTOP®-U

Fire stopping and Fire sealing met 
Promat FIRELINE®- Producten

PROMASTOP®-U

D
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Fire stopping and Fire sealing met 
Promat FIRELINE®- Producten

PROMASTOP®-U

F G H

G

Fire stopping and Fire sealing met 
Promat FIRELINE®- Producten

PROMASTOP®-U

F

6
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G

6
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Dichtingsmateriaal:
PROMAFOAM®-C tot 25 mm 
over de volledige wanddiepte 
(>100 mm)
PROMASEAL®-S 
brandwerende siliconenkit tot 
15 mm breedte met backing 
(op 15 mm diepte)
Mortel
(op gips- of cementbasis) 
over de volledige wanddiepte

5

Fire stopping and Fire sealing met 
Promat FIRELINE®- Producten

PROMASTOP®-U

Fire stopping and Fire sealing met 
Promat FIRELINE®- Producten

PROMASTOP®-U



Fire stopping and Fire sealing met 
Promat FIRELINE®- Producten

PROMASTOP®-U

B D

FA D

Fire stopping and Fire sealing met 
Promat FIRELINE®- Producten

PROMASTOP®-U

F

E A

Fire stopping and Fire sealing met 
Promat FIRELINE®- Producten

PROMASTOP®-A

Fire stopping and Fire sealing met 
Promat FIRELINE®- Producten

PROMASTOP®-A

Kliksysteem!

Fire stopping and Fire sealing met 
Promat FIRELINE®- Producten

PROMASTOP®-A
G

Fire stopping and Fire sealing met 
Promat FIRELINE®- Producten

PROMASTOP®-A
D

E



Fire stopping and Fire sealing met 
Promat FIRELINE®- Producten

PROMASTOP®-A
D

E

Fire stopping and Fire sealing met 
Promat FIRELINE®- Producten

PROMASTOP®-CSP

Fire stopping and Fire sealing met 
Promat FIRELINE®- Producten

PROMASTOP®-CB

Fire stopping and Fire sealing met 
Promat FIRELINE®- Producten

FA D

PROMASTOP®-CB

Fire stopping and Fire sealing met 
Promat FIRELINE®- Producten

PROMASTOP®-CB Stalen buizen met ARMAFLEX®

F

A

Fire stopping and Fire sealing met 
Promat FIRELINE®- Producten

PROMASTOP®-U Stalen buizen met ARMAFLEX®

F

A
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Fire stopping and Fire sealing met 
Promat FIRELINE®- Producten

Stalen buizen met ARMAFLEX®
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Fire stopping and Fire sealing met 
Promat FIRELINE®- Producten

Stalen buizen zonder of met ARMAFLEX®

F

P

O

6

5
P

7

6
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Doorvoeringen 
van kabels

Fire stopping and Fire sealing met 
Promat FIRELINE®- Producten

Afdichten van 
lineaire voegen

Fire stopping and Fire sealing met 
Promat FIRELINE®- Producten
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Nieuw!

Promat®-SYSTEMGLAS



Promat® -SYSTEMGLAS

Bouwen met lichtBouwen met licht

Promat® SYSTEMGLAS
De innovatie

Naadloos uitzicht 
met de siliconevoeg

�

�

Promat® SYSTEMGLAS
De innovatie

Verticale schikking
van de siliconevoeg

Promat® SYSTEMGLAS
De innovatie

Horizontale schikking
van de siliconevoeg

Promat® SYSTEMGLAS
De innovatie

Accenten door de 
zwarte siliconevoeg

Promat® SYSTEMGLAS
Het concept

Het glaspaneel wordt 
blootgesteld aan hitte



Promat® SYSTEMGLAS
Het concept

De interlayers vormen 
luchtbellen en zwellen

Promat® SYSTEMGLAS
Het concept

De isolerende laag 
verhindert opwarming

Met een enkele deur met 
houten kader

P.V. GF 950

Promat® SYSTEMGLAS
De Brandproeven

De zachte schok
met zak

Promat® SYSTEMGLAS
De Mechanische proeven

De harde schok
met stalen bol

Promat® SYSTEMGLAS
De Mechanische proeven

De slagproef
(Benor/ATG)

Promat® SYSTEMGLAS
De Mechanische proeven



De hangproef
(Benor/ATG)

Promat® SYSTEMGLAS
De Mechanische proeven

De duwproef
(Benor/ATG)

Promat® SYSTEMGLAS
De Mechanische proeven

Promat® SYSTEMGLAS
Referenties

KVIV Antwerpen – 26 
oct 2005

Advokatenkantoor te Brussel
KVIV Antwerpen – 26 
oct 2005

Advokatenkantoor te Brussel
KVIV Antwerpen – 26 
oct 2005

Advokatenkantoor te Brussel



KVIV Antwerpen – 26 
oct 2005

Advokatenkantoor te Brussel
KVIV Antwerpen – 26 
oct 2005

Advokatenkantoor te Brussel
KVIV Antwerpen – 26 
oct 2005

Concerthall in Duitsland

KVIV Antwerpen – 26 
oct 2005

Concerthall in Duitsland
KVIV Antwerpen – 26 
oct 2005

Concerthall in Duitsland
KVIV Antwerpen – 26 
oct 2005

Ministerie Sociale Zaken in Nederland



KVIV Antwerpen – 26 
oct 2005

Ministerie Sociale Zaken in Nederland
KVIV Antwerpen – 26 
oct 2005

Ministerie Sociale Zaken in Nederland
KVIV Antwerpen – 26 
oct 2005

Een atrium

KVIV Antwerpen – 26 
oct 2005

Een atrium
KVIV Antwerpen – 26 
oct 2005

Een kantoorgebouw 
KVIV Antwerpen – 26 
oct 2005

Sporthal in Mol



KVIV Antwerpen – 26 
oct 2005

Sporthal in Mol 
www.promat.be


