dossier .......... - dd. ........	232
[bookmark: _Toc135207757][bookmark: _Toc135207758][bookmark: _Toc135208243][bookmark: _Toc135208244][bookmark: _Toc135207760][bookmark: _Toc135207761][bookmark: _Toc135208245][bookmark: _Toc135208246]00.03.01	Protection de colonnes en béton pour une résistance au feu R 30 à R 240  QP  m²  12-05-06  Promat  PROMASPRAY®-C450

Construction Promat 65.13.30-240
Mise en œuvre :
Les colonnes en béton sont protégées sur quatre faces par une couche de mortier projeté modifié durable à base de ciment et de vermiculite sans fibres PROMASPRAY®-C450  d’une densité de ± 365 kg/m³ ± 15% à l’état sec. L’épaisseur de protection pour une résistance au feu R 30 / R 60 / R 90 / R 120 / R240 est déterminée par colonne en béton en fonction de l’épaisseur équivalente en béton (suivant EN 1992-1-2).

[bookmark: _GoBack]La protection est appliquée directement sur le béton / sur un treillis en métal déployé / sur un treillis d’armature héxagonal en plusieurs couches d’une épaisseur max. de 15 mm. Lors d’une application sur un treillis en métal déployé / un treillis d’armature héxagonal, ce dernier doit être recouvert entièrement (± 15 à 17 mm), même si l’épaisseur de la couche de protection requise soit inférieure. 
La surface du béton doit être propre, afin d’assurer une bonne adhésivité. Sinon, la surface doit d’abord être nettoyée / sablée profondément.

Les mortiers projetés résistants au feu PROMASPRAY®-C450 ainsi que la couche d’adhérence doivent être appliqués par des sociétés de pose spécialisées.


Finition :

Attestation :
La résistance au feu R 30 / R 60 / R 90 / R 120 / R 240 suivant EN 13381-3 est démontrée par un  rapport d’évaluation (10-U-303) et d’un avis technique (ISIB 2015-A-019) qui serviront de base à l’exécution.

Type de mesurage :
Quantité présumée (QP)
Unité de mesurage :
Unité de mesurage :  m²
Code de mesurage :		


